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BÜRSTENLOSE DC-MOTOREN                                                                     SEM 

mit integrierter Regelelektronik     

 

 

 
 

 

 

 
 

Typ        

Type 

b d e f1 g k l s Gewicht 

h8 f6 - - - - - - - 

[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [-] [kg] 

SEM 45-10 26 8 32 1,5 45 117 21,5 M4 (4x) 0,60 

SEM 45-20 26 8 32 1,5 45 127 21,5 M4 (4x) 0,67 

SEM 45-40 26 8 32 1,5 45 147 21,5 M4 (4x) 0,74 

SEM 45-60 26 8 32 1,5 45 167 21,5 M4 (4x) 0,93 

SEM 55-20 30 8 40 1,5 55 127 21,5 M4 (4x) 0,68 

SEM 55-40 30 8 40 1,5 55 147 21,5 M4 (4x) 0,97 

SEM 55-60 30 8 40 1,5 55 167 21,5 M4 (4x) 1,26 

SEM 70-20 30 8 50 1,5 70 127 21,5 M5 (4x) 1,20 

SEM 70-40 30 8 50 1,5 70 147 21,5 M5 (4x) 1,60 

SEM 70-60 30 8 50 1,5 70 167 21,5 M5 (4x) 2,05 

SEM 85-20 30 10 60 1,5 85 127 21,5 M6 (4x) 1,70 

SEM 85-40 30 10 60 1,5 85 147 21,5 M6 (4x) 2,20 

SEM 85-60 30 10 60 1,5 85 167 21,5 M6 (4x) 2,80 

SEM 85-80 30 10 60 1,5 85 187 21,5 M6 (4x) 3,30 
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