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TORQUE-MOTOREN RUND                                                            STM-5R 

IP65, UNBELÜFTET, B5                                                                                         230/400 V, 50 Hz  
 

 

 
 

 

Typ 
KTY..-RV.. KTY..MF1)-RV.. 

a b c d d1
2) e f g i k q q1 s k q1 d1

2) 

                 

5224 200 130 12 48 25 165 3,5 154 82 195 115 17 11 250 82 12 

5228 200 130 12 48 25 165 3,5 154 82 235 155 17 11 290 82 12 

52212 200 130 12 48 25 165 3,5 154 82 275 195 17 11 330 82 12 
 

Typ 

Spannung Drehzahl Nennmoment Polzahl Nennstrom 

voltage speed rated torque pole number rated current 

UN nN MN   IN 

[V] [min-1] [Nm] [-] [A] 

      

5224.5 230 500 12 22 2,3 

5228.5 230 500 24 22 4,8 

52212.5 230 500 35 22 6,8 

52212.5  400 500 35 22 3,8 
 

Änderungen vorbehalten. 

1) mit Bremse MF; 2) Hohlwelle 

Optional: Abdichtung Welle B-seitig (Maß k verlängert sich um 10 mm) 

Optional: Shaft sealed at non-drive end (dimension k increases by 10 

mm) 
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